


 A2 I Bosch

Cables de encendido

B1

Tablas

Tablas de cables de encendido

Cómo usar este catálogo

Principales características de los cables de encendido Bosch.

Supresor de interferencia

Elimina las interferencias electromagnéticas producidas por la alta tensión. Estas interferencias pueden 
perjudicar el funcionamiento de los componentes electrónicos del vehículo, como la radio, unidad de mando de 
inyección,etc.

Aislamiento total

Esta característica es fundamental para que la alta tensión producida por la bobina sea conducida hasta las 
bujías de encendido, sin fugas de corriente, garantizando una combustión sin fallas.

Cables resistivos (CS)

Cable de bujía o 
Cable de bobina

Entre 6K     y 10K
por metro de cable

El calor varía con 
el largo del cable

Terminales resistivos (TS)

Cable de bujía 

Cable de bobina

Aproximadamente 6K

Aproximadamente 2K
Valor indicado
en los terminales

Evite problemas manipulando los cables correctamente  

Para conectar

Presione los 
terminales 
para obtener 
un encastre 
perfecto

Para retirar

Tire de las 
concavidades 
del terminal

¡¡NUNCA!!

Tire de los 
cables



A F

B1 I Bosch B2 I Bosch 

A3 

CHEVROLET

Astra
Astra  
Blazer 
Chevette    
Chevette    
Chevrolet 400
Chevrolet Super Sport
Chevy  
Corsa
Corsa 
Corsa 
Corsa 
Corsa 
Corsa  
Meriva 
Omega 
Pick Up  
S10 
Vectra 
Vectra 
Zafira

CITROËN

AX  
Berlingo 
Saxo 
ZX 

FIAT

128 
147
Brio
Duna 
Duna 
Duna 
Europa
Palio 
Palio  
Regatta
Siena 
Stilo 
Super Europa
Tempra  
Tipo 
Uno   
Uno   
Uno   

FORD

F- 100  
Escort 
Escort 
Escort  

Escort  
Escort  

Escort  
Escort  
Escort

Distribuidor Bosch

Encendido estático

Encendido estático

Con 2 bobinas

Con carburador

Terminales de silicona

Terminales de silicona y 
metal
Con carburador
Con carburador - Sin 
montacables
Bobina hembra
Con carburador
Con carburador - Sin 
montacables

LíneaCódigo Observaciones

1.8 AGN

2.0 MPFI 8v
1.8 MPFI 8v
2.2 MPFI
1.4 
1.6
194-230-250
194-230-250
194-230-250
1.6 MPFI 16v Powertech
1.8 8v
1.0 MPFI 16v Powertech
1.0 MPFI 8v
1.6 MPFI 8v
1.4 EFI
1.8 8v
2.2 MPFI
194-230-250
2.2 MPFI
2.0 MPFI 8v
2.2 MPFI 16v
2.0 8v  

1.4
1.8 8v
1.4
1.9

1116 
Tipo 1.4 
138 B3 038
138 B3 038
Tipo 1.4 
Tipo 1.6
1116 
1.6 16v
1.3 Mpi
Tipo 1.6
1.6 16v
1.8 16v  
1116 
2.0
1.6 ie
Tipo 1.4 
138 B3 038
Tipo 1.6

V8 - Fase 2
1.6 CHT 
1.8 16v Zetec
1.6 AE

1.6 AP
1.6 AP

1.6 Rocam
1.8 AP
1.8 AP

F 000 99C 077

F 000 99C 014
F 000 99C 014
F 000 99C 025
F 000 99C 510
F 000 99C 510
F 000 99C 511
F 000 99C 511
F 000 99C 511
F 000 99C 075
F 000 99C 012
F 000 99C 075
F 000 99C 012
F 000 99C 012
9 295 080 010
F 000 99C 012
F 000 99C 025
F 000 99C 511
F 000 99C 025
F 000 99C 014
F 000 99C 015
F 000 99C 014

F 000 99C 099
F 000 99C 095
F 000 99C 099
F 000 99C 097

F 000 99C 502
F 000 99C 513
F 000 99C 502
F 000 99C 502
F 000 99C 512
F 000 99C 512
F 000 99C 502
F 000 99C 071
F 000 99C 058
F 000 99C 514
F 000 99C 071
F 000 99C 012
F 000 99C 502
9 295 080 034
F 000 99C 067
F 000 99C 513
F 000 99C 502
F 000 99C 513

F 000 99C 506
9 295 080 016
F 000 99C 072
9 295 080 019

9 295 080 021
9 295 080 017

F 000 99C 076
9 295 080 021
9 295 080 017

SP

SP
SP
SP

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

PVC
SP
SP
SP
SP

SP
SP
SP
SP

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
SP
PS

PVC
SP
SP

PVC
PS
PS

PVC
PVC
PVC

PVC
PS
SP
PS

PS
PS

SP
PS
PS

Tipo 
de cable

TS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
TS

TS
TS

CS
TS
TS

AUDI

99 - 

99 - 
00 - 
97 - 
89 - 
89 - 
62 - 78
62 - 78
62 - 78
99 -
02 -
00 -
98 - 
96 - 99
94 - 95
03 -
97 -
62 - 78
97 - 
96 - 98
98 -
 
 

     - 98 
98 -
     - 98
     - 94

71 - 91
91 -
71 - 91
71 - 91
91 -
91 -
71 - 91
96 - 2000
97 -
90 - 95
96 - 2000
03 -
71 - 91
92 - 93
94 -
91 -
71 - 91
91 
 

91 - 92
95 -
92 - 92

93 - 94
92 - 93

99 -
93 - 94
92 - 93

Escort   

Escort   

Escort XR3 
Escort XR3  
Escort XR3  

Explorer 
Fairlane   
Falcon    
Falcon    
Falcon    
Fiesta 
Fiesta 
Fiesta  
Fiesta  
Galaxy
Galaxy 
Galaxy 
Galaxy  
Ka 
Ka  
Mondeo
Mondeo 
Orion
Orion 
Orion 
Orion 
Orion  
Ranger 
Sierra   
Sierra   
Taunus   
Taunus   

PEUGEOT

106
205
306
306
405
405
405
405
405

RENAULT

6 
9
9
9
11 
11 
12 
18 
18 
18 
19
19 
19 

21 
11 Turbo
Clio 
Clio 

Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Bobina convencional
Con carburador
Bobina convencional - Sin 
montacables

Encendido Duraspark
Bobina hembra

Cable lado bobina macho
Bobina hembra
Cable lado bobina macho
Con carburador
Cable lado bobina macho
Con carburador

Bobina hembra

Bobina convencional

Bobina convencional

Cable de Bobina Largo
Cable de Bobina Largo

Bobina estatica
Bobina plástica

Inyección 
Carburador

Cable Bobina de 50cm

Distribuidor Argelite
Encendido MARELLI
Distribuidor a  90º
Distribuidor recto
Cable Bobina de 50cm

Cable Bobina de 70cm
Cable Bobina de 90cm
Cable Bobina Seca de 
65cm

Encendido MARELLI

LíneaCódigo Observaciones

Audi M-1600 - Carb.

Audi M-1800 - Carb.

2.0i 
1.8
2.0i

4.0 V6
187-188-221
187-188
221
221
1.6 Rocam
1.3 Endura
1.4 16v Zetec
1.6 Rocam
2.0i
1.8 
1.8i 
2.0
1.3 Endura
1.6 Rocam
1.8 16v
2.0 16v
AP 1.6i
AP 1.8
AP 1.8i
AP 2.0i
AP 2.0
4.0 V6
2.3
1.6
2000
2300

1.4 TU3JP
1.4 KDY TU3FM 
1.8 XU7JP
XU 7JP
1.8 inyección
1.9
2.0 SRi
2.0i - XU 10J2
1.9 8v - XU92C

M-1300 / 1400
M-1400 C2L
M - 1600
M - 1600
M - 1400
M - 1400
M-1300 / 1400
M-1400
1600 C2L
M-2000
1.6i  C3L
1.6i  C3L
C3L-F 2N

M-2000
M-1300  
1.6 C3L
1.6i 8v - C3L

F 000 99C 524

F 000 99C 524

9 295 080 023
9 295 080 021
9 295 080 022

F 000 99C 073
F 000 99C 509
F 000 99C 509
F 000 99C 509
F 000 99C 533
F 000 99C 076
F 000 99C 064
F 000 99C 074
F 000 99C 076
9 295 080 048
9 295 080 041
9 295 080 048
9 295 080 041
F 000 99C 063
F 000 99C 076
F 000 99C 072
F 000 99C 072
9 295 080 049
9 295 080 022
9 295 080 049
9 295 080 049
9 295 080 022
F 000 99C 073
F 000 99C 515
F 000 99C 507
F 000 99C 508
F 000 99C 508

F 000 99C 088
F 000 99C 088
F 000 99C 087
F 000 99C 528
F 000 99C 087
F 000 99C 097
F 000 99C 089
F 000 99C 527
F 000 99C 529

F 000 99C 501
F 000 99C 503
F 000 99C 519
F 000 99C 517
F 000 99C 518
F 000 99C 505
F 000 99C 501
F 000 99C 503
F 000 99C 503
F 000 99C 531
F 000 99C 520
F 000 99C 521
F 000 99C 522

F 000 99C 531
F 000 99C 517
F 000 99C 086
F 000 99C 516

PVC

PVC

SP
PS
PS

SP
PVC
PVC
PVC
PVC
SP
SP
SP
SP
PS
PS
PS
PS
SP
SP
SP
SP
PS
PS
PS
PS
PS
SP

PVC
PVC
PVC
PVC

SP
SP
SP

PVC
SP
SP
SP

PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
SP

PVC

Tipo 
de cable

TS

TS

CS
TS
TS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
TS
TS
TS
TS
CS
CS
CS
CS
TS
TS
TS
TS
TS
CS
CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

CS
CS
CS
CS

FORD

90 - 96

90 - 96

94 - 96
93 - 94
93 - 94

96 - 
 
 
 
83 - 86
02 -
97 - 
98 - 2000
99 - 
95 - 96
     - 94
95 - 96
     - 94
97 - 
99 - 
97 - 99
97 - 99
95 - 97
93 - 94
95 - 97
95 - 97
93 - 94
96 - 
84 - 87
83 - 91
81 - 85
81 - 85

     - 99
93 - 
95 - 97
95 - 03
 
 
     - 96
92 - 98
92 - 95
 
 

92 - 93
 
90 - 
91 - 
 
81 - 93
81 - 93
81 - 
 
 
 

81 - 
 
96 - 
95 - 01



R
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Fuego   
Kangoo 
Megane  
R 19 
R 19 
Scenic
Torino
Trafic  
Trafic  
Trafic  
Trafic  
Trafic  
Twingo 

VOLKSWAGEN

Carat 

Gacel  

Gol

Gol 
Gol 
Gol 
Gol 
Gol 
Gol  
Gol  
Gol  
Golf GLX

Golf GTi 

Golf III
Golf III 
Golf III 
Golf IV 
Pointer
Pointer 
Pointer 
Pointer  
Polo Classic
Polo Classic 
Quamtum
Quamtum 
Quamtum 
Saveiro 
Saveiro 
Saveiro 
Saveiro 

Saveiro  
Senda   

inyección - carburador

Motor  Tornado
Bobina Din
Bobina Din
Bobina Din
Bobina seca
Bobina seca

Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Distribuidor Bosch

Con carburador

Con carburador
Monopunto
Monopunto
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)

Con carburador
Con carburador

Cable lado bobina macho
Cable lado bobina macho

Con carburador

Capuchón chapa resistivo 
(Pin)
Con carburador
Capuchón chapa resistivo 
(Pin)

LíneaCódigo Observaciones

M-2000
1.2
2.0 8v - F3R
1.6 - C3L 
1.8
2.0 8v - F3R
M-233
M-1400
2.0 - J5T/ J7T
2.2 - J5T/ J7T
2.0 - J5T/ J7T
2.2 - J5T/ J7T
1.2

Audi AP

Audi AP

Audi AP

1.0 Mi 8v
1.6
1.6 Mi
1.8 
1.8 Mi
1.6
1.6
1.8
Mi 1.8

Mi 2.0

1.8
1.8
2.0 Mi
2.0 16v
AP 1.8i
AP 1.6i
AP 1.8
AP 1.6
1.8 Mi
1.6 Mi
2.0i 
1.8i 
2.0 Mi
1.6 Mi
1.8 
1.8 Mi
Audi AP

1.6
Audi AP

F 000 99C 531
F 000 99C 079
F 000 99C 523
F 000 99C 086
F 000 99C 085
F 000 99C 523
F 000 99C 504
F 000 99C 500
F 000 99C 530
F 000 99C 530
F 000 99C 532
F 000 99C 532
F 000 99C 079

F 000 99C 525

F 000 99C 525

F 000 99C 525

F 000 99C 081
9 295 080 020
F 000 99C 082
9 295 080 041
F 000 99C 082
9 295 080 041
9 295 080 050
9 295 080 050
F 000 99C 526

F 000 99C 526

F 000 99C 090
9 295 080 052
9 295 080 060
F 000 99C 078
9 295 080 049
9 295 080 049
9 295 080 021
9 295 080 021
F 000 99C 068
F 000 99C 068
9 295 080 048
9 295 080 048
F 000 99C 082
F 000 99C 082
9 295 080 041
F 000 99C 082
F 000 99C 525

9 295 080 041
F 000 99C 525

PVC
SP

PVC
SP
SP

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
SP

PVC

PVC

PVC

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PVC

PVC

SP
SP
SP
SP
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

PVC

PS
PVC

Tipo 
de cable

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

TS

TS

TS

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

TS

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

TS
TS

RENAULT

81 - 
00 - 
97 - 
96 - 
 
97 - 
 
     - 97
 
 
 
 
 

90 - 95

90 - 95

90 - 95

98 - 
91 - 92
97 - 
     - 94
97 - 
     - 94
95 - 96
95 - 96
90 - 95

90 - 95

95 - 98
95 - 98
95 - 98
99 - 
95 - 97
95 - 97
93 - 94
93 - 94
97 -  
97 - 
95 - 96
95 - 96
99 - 
97 - 
     - 94
97 - 
90 - 95

     - 94
90 - 95

CS: Cable Resistivo
TS: Terminal Resistivo

SP: Silicon Power . Es la mejor calidad de cables de encendido disponibles en el mercado.- Su aislación de siliconas lo
       transforma en el cable con la máxima resistencia a la  temperatura.- Esta propiedad lo transforma en el cable de
       encendido más adecuado para ser aplicados en motores con GNC.-

PS: Power Spark. Cable de encendido cuya aislación es de EPDM, resistente a la temperatura, asegurando excelente
      aislación y fugas de alta tensión

PVC: Equilibrio ideal entre calidad y economía en cables de encendido de PVC, utilizando terminales y capuchones iguales
         a los utilizados en el equipo original de cada marca de automóvil.-
         Aplicables a motores con encendido electrónico y GNC.- Conductor supresor contruído en fibra de vidrio y kevlar,
         aseguran una completa eliminación de corrientes parásitas que interfieren en los circuítos electrónicos del
         automóvil.- Aislaciones de PVC resistentes a combustible, aceites y elevadas tensiones.-  

Indicaciones de uso.

Modelo Motor Fecha Código Línea TemporizadorTipo de cable


